
Façatile 
Dé vlakke, natuurlijke kleipan

voor hedendaagse gevels

FAÇATILE ANTRACIET MAT
Arfive - arch. F. Verbeke
Oostkamp
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ZOWEL VOOR NIEUWBOUW ALS RENOVATIE

Strak is mooi, en dat geldt zeker voor Façatile, de vlakke kleipan die
speciaal werd ontwikkeld voor eigentijdse gevelbekleding bij zowel
nieuwbouw als renovatie. Door haar vlak en minimalistisch design opent
ze een wereld van esthetische mogelijkheden en draagt ze bij tot een
strakke, op en top hedendaagse gevellook.

Dankzij de nodige hulpstukken is het aanbr engen van uw Façatile gevel
een ideaal project voor de dakdekker. Zo hoeft men niet meteen een
andere vakman in te schakelen.

STIJLVOLLE KLEUREN

De natuurlijke Façatile kleipan, een duurzaam materiaal met hoge
levensduur, is verkrijgbaar in 7 stijlvolle kleur en: natuurrood, siena rood,
zandgrijs, terra bruin, aubergine gesmoord, blauw gesmoord en 
antraciet mat. Laat u verleiden door deze oogstr elende kruisbestuiving
van techniek en hedendaagse esthetiek. 

DUURZAME GEVELBEKLEDING

Façatile kleipannen zijn niet alleen een esthetisch mooie oplossing 
voor gevelbekledingen, ze zijn ook uiterst duurzaam. Ze gaan 
levenslang mee en zijn perfect bestand tegen vorst en ander e gure
weersomstandigheden. Bovendien laten ze zich heel gemakkelijk
onderhouden. Daarnaast garanderen kleipannen een perfecte
regendichtheid van de gevelbekleding. Hierdoor bestaat er dan ook 
geen risico op vochtinfiltratie die nadelig zou kunnen zijn voor de
draagstructuur en de isolatie.

Bij eventuele beschadiging kunt u Façatile kleipannen snel en gemakkelijk
individueel vervangen, en door hun droge plaatsing zijn ze eveneens
perfect herbruikbaar. Doordat de pannen 100% kleurvast en UV-
bestendig zijn, gaat de oorspronkelijke kleur nooit verloren, ook niet
wanneer ze na enkele jaren een aantrekkelijk patine vertonen. 

EEN DUURZAME KEUZE 

Binnen het Façatile gamma kregen de varianten natuurrood, blauw gesmoord,
antraciet mat, zandgrijs, terra bruin en aubergine gesmoor d het prestigieuze
natureplus ecolabel toegekend, de internationale
erkenning van kleipannen als gezond en ecologisch
bouwmateriaal.

KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

Onze kleipannen beantwoorden probleemloos
aan de Europese productnorm EN 1304,
wat hen in België het kwaliteitskeurmerk
BENOR oplevert. Dit keurmerk
garandeert het uitzicht, de maat- en
vormvastheid, de buigweerstand, de
ondoorlatendheid en de vorstbestandheid.
Daarenboven garandeert het ISO 9001
certificaat de werking van een nauwgezet
kwaliteitssysteem bij de ontwikkeling, de
productie en de commercialisering van onze
kleipannen. Op deze basis garandeert Koramic op al haar pannen 
en keramische hulpstukken een vorstbestandheid van 30 jaar . 
Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis lever en
als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.

Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleipannen te kunnen
genieten, dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te
worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden
gerespecteerd:

- Het regenscherm moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur 

van panlatten en (tengel)latten.
- De latten die zorgen voor de luchtdoorstroming moeten een minimale

dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue 

inlaatopening van 15 mm, hetzij door gebruik van een 
ventilerende onderlat. 

- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn door een continue uitlaatopening 
van 15 mm. 

De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website
www.koramic.com.
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Façatile
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1&4 FAÇATILE 
ANTRACIET MAT
Arch. P. Loete
Waarschoot

2 FAÇATILE 
NATUURROOD
Arch. De Cremer-Bukenbergs
Overpelt

3 FAÇATILE 
ANTRACIET MAT
Arch. A-tech
Beringen
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technische fiche
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Definitie:

Nuttige lengte (latafstand):

Nuttige breedte:

Aantal stuks/m2:

Gewicht per stuk:

Gewicht per m2: 

Breuklast:

Ondoorlatendheid:

Vorstbestandheid:

Plaatsing:

getrokken kleipan met doorlopende 

vasthechtingsrib voor vlakke gevelbekleding,

uitsluitend voor gevels

± 161 mm [EN 1024] 

De exacte latafstand dient bepaald te wor den na 

levering van de materialen op de werf. De gemeten

latafstand dient correct aangehouden te worden.

± 257 mm [EN 1024]

± 24,5

± 1,9 kg

± 46,55 kg

> 600 N [EN 538]

� 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Vorstbestand [EN 539-2]

kruisgewijs, elke Façatile pan wordt bevestigd door

middel van een Façaclip (tot 40 m hoogte).

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u 
eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com

Voor overige technische tekeningen: zie p. 6-9

- BENOR en KOMO keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Franse en Duitse norm

EINDSTUK FAÇATILE
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NATUURROOD 600 SIENA ROOD 645 ZANDGRIJS 757
OP DONKERE MASSA

TERRA BRUIN 693
OP DONKERE MASSA

AUBERGINE GESMOORD 758
IN DE MASSA

BLAUW 
IN DE MASSA

ANTRACIET MAT 703
OP DONKERE MASSA

Façatile
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Aansluiting gevel Façatile met hellend dak 
met tegelpan Plato, verholen goot 

Aansluiting gevel Façatile met hellend dak met tegelpan 
Plato (met verholen goot en metalen dakrandafwerking)

Afwerking dakrand plat dak Zijaansluiting dak met tegelpan Plato en puntgevel in Façatile
(met verholen goot en metalen dakrandafwerking)

legplannen
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Façatile
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Funderingsaanzet Zijaansluiting dak met tegelpan Plato (en gevelpan) 
met puntgevel in Façatile

Aansluiting Façatile ter hoogte van hanggoot
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legplannen
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Raamaansluiting zijdelings

Raamaansluiting bovenaan met Façatile
eindigend boven multiplex

Raamaansluiting bovenaan met Façatile
eindigend voor multiplex

Raamaansluiting onderaan

WB_KOR_FACATILE_COMTEC_N_2014:WB_KOR_P401_COMTEC  28/01/14  11:11  Pagina 10



Façatile
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Afwerking buitenhoek met aluminium kokerprofiel 

Afwerking binnenhoekAfwerking buitenhoek met aluminium Y-profiel 
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Plaatsing & hulpstukken
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Façatile wordt geplaatst op een uitgevlakte houten
draagstructuur op gladgeschaafde en verduurzaamde
panlatten met een minimale sectie van 32 x 36 mm.
Wel rekening houden met de hart op hart afstand 
van de achterstructuur. 

Elke Façatile wordt bevestigd door middel van een
Façaclip in het middelste nagelgat. 

De Façaclip zorgt ervoor dat elke Façatile in één
beweging 3 maal bevestigd wordt.

De Façatile beschermt uw gevel en zorgt voor een
regendichte, ademende en strakke keramische huid.

Het Façatile eindstuk zorgt voor een perfecte afwerking.
Bij gebruik van dit stuk dient het uitzetten van de
latafstand van boven naar beneden te gebeur en.

De naden tussen de vlakke kleipannen zijn uiterst
smal en geven de gevel een heel strak uitzicht.

Façaclip:

De inox Façaclip zorgt voor
een 3-dubbele bevestiging
van de pannen in één
beweging.

Aluminium ventilatieprofiel:

Het ventilatieprofiel vermijdt 
het indringen van insecten en 
ongedierte achter de gevel
kleur: zwart
lengte: 2,5 lm/stuk

Met het gevelhoekprofiel kan u de buitenhoeken van een
gebouw strak afwerken.

Aluminium kokerprofiel voor
hoekafwerking:

kleuren: antraciet en rood
lengte: 3 lm/stuk

Aluminium verbindingsstuk:

Verbindingsstuk voor aluminium
kokerprofiel voor hoekafwerking

Aluminium Y-profiel voor
hoekafwerking:

kleuren: antraciet en aluminium
lengte: 3 lm/stuk
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Façatile
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1 FAÇATILE 
ANTRACIET MAT
Arch.  R. Rossey
Nieuwpoort

2 FAÇATILE 
ANTRACIET MAT
Arch. P. Loete
Waarschoot

1

2
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Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk   
info@koramic.com - www.koramic.com

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische
pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger NV houdt zich het recht voor het
assortiment en de technische gegevens te wijzigen. 02-2014

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige
producties. De in de toonzalen meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel
richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, ver eisen speciale maatregelen. 

ZO CONTACTEERT U ONS 

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

U kan ook altijd terecht op onze website: 
www.koramic.com

SHOWROOMS 

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Br eendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

WB_KOR_FACATILE_COMTEC_N_2014:WB_KOR_P401_COMTEC  28/01/14  11:11  Pagina 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




