SIGA-La casa hermética

Cinta para fachadas visible

- Cinta adhesiva de una cara de alto rendimiento
ng luv'black para solapados, penetraciones y ventanas

v/ sumamente estable a UV
muy resistente al envejecimiento en
laminas de fachadas negras

v alta fuerza de adhesion en
el frio y el calor
seguridad, sin danos de construccion
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v transpirable sq < 2m
— impide la retencion de agua de
condensacion

Ne articulo 7509-6040 El sellado no debe permanecer con agua estancada.
Caja: 10 rollos Rollo: ancho X largo: 60mm y 40m

Lamina especial transpirable, de PO, se puede cortar a mano

(valor sg < 2m), elastica, impermeable al agua, estable

a UV (ala intemperie 12 meses) Patente europ., brevet européen 1847577

Solapado

e Alinear y fijar Wigluv black centrado en  Asi se ve:
el solapado e Solapado en lamina de fachada visibles
¢ Retirar la tira de separacion pegado de forma hermética al viento
¢ Pegar sin corrientes de aire y sin arrugas  permanentemente con Wigluv black
e Cortar con el cuchillo cutter y fijar
frotando
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Escanear cddigo QR
y activar directamente
informacion de producto Estanqueidad al VientO

e Pegar herméticas al viento las Asi se ve:
penetraciones como tubos y vigas ® Penetracion pegada hermética al viento
con Wigluv black con Wigluv black

e Penetracion redonda, véase la
pagina 59

Ventana

e Cortar Wigluv black, aplicar en la Asi se ve:

esquina ¢ | a ventana en lamina de fachada
e Retirar la tira de separacion y frotar bien visible pegada de forma hermética al
e Repetir a cada lado viento permanentemente con Wigluv
black
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