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Unidades de ventilación de confort, sinopsis de los aparatos pequeños entre 100 y 550 m3/h

Criterios Volumen de aire en m³/h N.º TS Ámbitos de aplicación Montaje
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ComfoAir 100  TS122

ComfoAir 140 TS104

ComfoAir 150 150* TS120

ComfoAir Flat 150 150* TS121

ComfoAir 200 200* TS106

ComfoAir 350 350* TS105

ComfoAir 550 550* TS108

 

100*

140*



31Lista de equipamientos

Conexión

T
a

m
a

ñ
o

 d
e

 c
o

n
e

x
ió

n

C
la

s
e

 d
e

 fi
lt

ro

R
e

n
d

im
ie

n
to

 t
é

rm
ic

o

In
te

rc
a

m
b

ia
d

o
r 

e
n

tá
lp

ic
o

P
ro

te
c

c
ió

n
 c

o
n

tr
a

 l
a

s
 

h
e

la
d

a
s

B
y
p

a
s
s
 d

e
 v

e
ra

n
o

 a
u

to
-

m
á

ti
c

o

Regulación
Dimensiones del 

aparato en mm/kg

In
s
ta

la
c
ió

n
 e

n
 t

e
c
h

o

C
o

n
 b

a
s
e

Iz
q

u
ie

rd
a

D
e
re

c
h

a

A
rr

ib
a

A
b

a
jo

L
a
te

ra
l

D
iá

m
. 

e
n

 m
m

A
ir

e
 s

u
m

in
is

tr
a
d

o

A
ir

e
 e

x
tr

a
íd

o

E
n

 %

C
o

n
m

u
ta

c
ió

n
 e

s
c
a
lo

n
a
d

a

C
o

n
tr

o
l 

d
e
 c

o
n

fo
rt

S
e
n

s
o

r 
d

e
 C

O
2

F
u

n
c
ió

n
 d

e
 h

u
m

e
d

a
d

P
re

s
ió

n
 c

o
n

s
ta

n
te

V
o

lu
m

e
n

 c
o

n
s
ta

n
te

P
re

c
a
le

n
ta

m
ie

n
to

P
o

s
t-

c
a
le

n
ta

m
ie

n
to

P
o

s
t-

e
n

fr
ia

m
ie

n
to

S
e
ñ

a
li
z
a
c
ió

n
 d

e
 fi

lt
ro

s

F
u

n
c
ió

n
 d

e
 i

n
c
e
n

d
io

s

L
o

n
g

it
u

d

A
lt

u
ra

F
o

n
d

o

P
e
s
o

 d
e
s
d

e

125 G4 G4
aprox. 
80%

685 585 175 22

125 G4 G4 >90% 595 660 260 32

125 G4 G4 ~90% 1400 328 320 35

125 G4 G4 ~90% 1525 202 604 45

125 
150 
160

G4 G4 >90% 1200 324 544 30

160 G4 G4 >90% 702 845 572 35

180 G4 G4 >90% 725 800 563 47



Unidades de ventilación de confort, sinopsis de las unidades grandes entre 800 y 4.000 m3/h

Criterios Volumen de aire en m³/h N.º TS Ámbitos de aplicación Montaje

Modelo
5

0
0

 m
³/

h

1
.0

0
0

 m
³/

h

1
.5

0
0

 m
³/

h

2
.0

0
0

 m
³/

h

2
.5

0
0

 m
³/

h

3
.0

0
0

 m
³/

h

3
.5

0
0

 m
³/

h

4
.0

0
0

 m
³/

h

P
is

o

V
iv

ie
n

d
a
 u

n
if
a
m

il
ia

r

V
iv

ie
n

d
a
 m

u
lt

if
a
m

il
ia

r

O
fi
c
in

a
/c

o
m

e
rc

io

In
te

ri
o

r

E
x
te

ri
o

r

In
s
ta

la
c
ió

n
 e

n
 s

u
e
lo

In
s
ta

la
c
ió

n
 e

n
 p

a
re

d

ComfoAir 800 800*

ComfoAir 1500 1500*

ComfoAir 2200 2200*

ComfoAir 3000 3000*

ComfoAir 4000 4000
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F7 G4 ~86% 1050 820 1050 170

F7 G4 ~86% 1400 1170 1400 350

F7 G4 ~86% 1400 1520 1400 440

F7 G4 ~86% 1750 1520 1400 530

F7 G4 ~86% 1750 1520 1750 650
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